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Конвектор средней глубины концевой, левого, нижнего присоединения на резьбе, 

для двухтрубной системы. 

 
Рис.3 Конвектор типа «Универсал» КСК 20 СТ -2 К v  ниж./лев. рез. 

1.Нагревательный элемент 

2. кожух 

3.кронштейн 

Конвектор средней глубины, проходной для двухтрубной системы отопления  на 

резьбе, левого, нижнего присоединения. 

 
Рис.4 Конвектор типа «Универсал» КСК 20 СТ -2 П v ниж./лев. рез. 

1.нагревательный элемент 

2. кожух 

3. кронштейн 
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3.    ПРАВИЛА   ХРАНЕНИЯ. 

    Конвекторы  должны  храниться  в  закрытом  помещении  или  под  навесом   

и  быть  защищены  от  воздействия  влаги  и  химических  веществ,  вызывающих  

коррозию. 

4. УСЛОВИЯ  МОНТАЖА. 

 

     Конвекторы  навешиваются  на  заранее  закрепленные  на  стене  кронштейны  

(рис. 5).  Присоединение  конвекторов  к  системе отопления  осуществляется  при  

помощи  резьбы  G 1/2-В”  по  ГОСТ 6357, или при помощи сварки, дальнейшее 

присоединение конвекторов между собой осуществляется при помощи G 3/4-В”  по  

ГОСТ 6357 или сварки.  Кожух  устанавливается  после  окончания  отделочных  

работ  в  помещении. 

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ. 

 

      Партия  отопительных  приборов  типа  "Универсал"  в  количестве ______ 

штук  изготовлена  в  соответствии  с  ГОСТ 31311-2005, осмотрена,  испытана  и  

признана  годной  к  эксплуатации. 

 

 

                                    ОТК                                       Дата  выпуска  "_____" 

 

 
6. ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 

       Завод - изготовитель  гарантирует  соответствие  конвекторов  требованиям  

ГОСТ 31311-2005.  

       Гарантийный  срок  при  соблюдении  потребителем  требований  по 

хранению,  транспортированию, монтажу  и  эксплуатации,  предусмотренных  

ГОСТ 31311-2005, - 24  месяца  со  дня  ввода  конвектора  в  эксплуатацию  или  

продажи  (при  реализации  через  торговую  сеть),  но  не  более  36  месяцев  со  

дня  отгрузки  с  завода. Гарантийный срок эксплуатации и хранения 

терморегулятора составляет 12 месяцев с момента передачи товара Покупателю или 

18 месяцев от момента его производства. Гарантийный срок термоэлемента 

устанавливается изготовителем. 
 

           Отзывы  о  работе  конвекторов  просим  направлять  по  адресу: 

143433,  Московская обл., Красногорский р-он, г.п. Нахабино, ул. Новая, д.11, 

 ООО «МОНТАЖ-ЗП»., или на е-mail: 5660633@gmail.com. 

 Тел.  ОТК  8(495) 566-06-33 , т/ф. 8 (495) 566-24-40  
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Конвектор малой глубины, концевой, левого, нижнего  присоединения на резьбе 

для двухтрубной системы. 

 
Рис1. Конвектор типа «Универсал» КСК 20 МТ  2-К v ниж./ лев. рез. 

1.нагревательный элемент 

2.кожух 

3.кронштейн 

Конвектор малой глубины, проходной, для двухтрубной системы отопления 

,левого, нижнего присоединения на резьбе.  

 
Рис2.  

Конвектор типа «Универсал» КСК 20 МТ  -2 П v ниж./лев. рез. 

1.нагревательный элемент 

2.кожух 

3. кронштейн 
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Таблица1 

 

 

Номенклатура, тепловой поток и размеры концевых и проходных  

конвекторов малой глубины «Универсал» КСК 20 МТ ниж. 

 

 

 

 

Обозначение 
конвектора 

М
о

н
та

ж
н
ы

й
  

№
 

Номи-
нальный 
тепловой 

поток   
Qну, Вт 

Размеры, мм 

Общая длина 
нагревательног

о элемента      
А ±5 

Длина 
элемента 
по ореб-
рению        
Б 

Длина 
кожуха 

В 

Расстояние 
между 

кронштейнами  
Г 

Конц. Прох. 

КСК 20 МТ-400 К (П) У1 400 701 681 498 750 382 

КСК 20 МТ-479 К (П) У2 479 797 777 594 845 478 

КСК 20 МТ-655 К (П) У3 655 773 753 570 845 454 

КСК 20 МТ-787 К (П) У4 787 869 849 666 940 550 

КСК 20 МТ-918 К (П) У5 918 965 945 762 1035 646 

КСК 20 МТ-1049 К (П) У6 1049 1061 1041 858 1135 742 

КСК 20 МТ-1180 К (П) У7 1180 1157 1137 954 1230 838 

КСК 20 МТ-1311 К (П) У8 1311 1253 1233 1050 1325 934 

КСК 20 МТ-1442 К (П) У9 1442 1349 1329 1146 1420 1030 

КСК 20 МТ-1573 К (П) У10 1573 1445 1425 1242 1515 1126 

КСК 20 МТ-1704 К (П) У11 1704 1541 1521 1338 1615 1222 

КСК 20 МТ-1835 К (П) У12 1835 1637 1617 1434 1710 1318 

КСК 20 МТ-1966 К (П) У13 1966 1703 1683 1500 1710 1414 

 

 

 

 

Примечания. 1. Шаг пластин оребрения t составляет: в типоразмерах У1А и У2А – 

12 мм, во всех остальных – 6 мм. 
 

 


